
Außenraffstore

licht & schatten mit system

FOLGNER



Außenraffstore

Flachlamellen
50mm, 60mm 
80mm, 100mm

Gebördelte 
Lamellen
60mm, 80mm

Z-Lamellen
70mm, 90mm

Lichtregulierung 
nach Wunsch
Vollendung in Funktion und Design

FOLGNER Raffstoren verbinden die Funktionen von Sicht-, Licht- und Blendschutz 
ideal in einem Produkt.

Außenraffstore schirmen ganz nach Wunsch vor ungewollten Ein- und Ausblicken  
ab und erzielen so eine angenehme Raumatmosphäre. Licht und Sonne nach Maß  
erhält man durch die stufenlose Wendung der Lamellen, wodurch die Sichtverbindung 
nach Außen weitgehend erhalten bleibt. Die maximale Nutzung von Tageslicht bei 
gleichzeitigem Blendschutz sorgt für optimale Arbeitsbedingungen im Büro oder in  
der heimischen Umgebung, sowie für ein hohes Maß an Lebensqualität, ohne dass 
künstliche Energie für Beleuchtung und Kühlung erforderlich ist.

FOLGNER Außenraffstoren schaffen ein Wohlfühl-Ambiente und tragen damit auch zur  
Energieeinsparung bei.



Technisches Zubehör

Winkelblende
Typ F2

Rechteckblende
Typ F5

Halbrundblende
Typ FA

Ebenso sind individuelle Gestaltungswünsche mit  
zusätzlichen Ausstanzformen realisierbar

Für die FOLGNER Außenraffstore und die „EURO-easy“-Raffstore können die Blenden auf die baulichen Gegebenheiten hin 
als ganz normale Schutzblenden ausgeführt werden, oder auch als Einputzblende mit entsprechenden Umkantungen.

Kantblenden

Behangführung

•  Einzel- und Doppelführungsschiene 
mit verstellbaren Abstandhaltern

•  Grundprofil: Statikelement für die Blen-
den bei „EURO-easy“-Raffstore oder für die 
Kästen bei Vorbau-Raffstore

•  Einzel- und Doppelführungsschiene mit fixen Abstandhaltern zur speziellen 
Verwendung bei Aufständerungen

•  Seilführung: Polydamidummanteltes Edelstahlseil  
mit verdrillter Befestigung am Winkelhalter



info@folgner-rolladen.de
www.folgner-rolladen.de

Tel. 0 80 61 | 93 60 - 0
Fax 0 80 61 | 93 60 - 50

FOLGNER GmbH
Bruckmühler Str. 23
D-83052 Heufeld

Produktgruppen

•   konventionelle Bauart mit Seil- oder Schienenführung 
•   optional mit Kantblenden
•   aufgeständerte Bauart mit Schienenführung und  

 Kantblenden.
•   optional mit Notraffvorrichtung

•   Aufgesteckte Bauart mit speziellen Führungsschienen  
und Kantblenden

•   optional mit Insekten-Rollo

•   Aufgesteckte Bauart mit speziellen Führungsschienen  
und stranggepressten Rollladen-Kästen

Außenraffstore

„EURO-easy“-Raffstore

Vorbau-Raffstore


